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MASSBLATT von SONNENSEGEL auf WELLE geliefert von SEIDL SAILS GmbH 

Name:      Kundenummer: 
Adresse:      PLZ/Ort: 
Telefonnummer:     Mail: 

 
Lieferjahr altes Segel:  
Anzahl der vorhandenen Latten: 
Farbe altes Segel: 
Farbwunsch neues Segel: 
Farbe der Leinen: 
Farbwunsch der neuen Leinen 
( weiß/grau/schwarz):  

 
Rollmechanismus an Punkt A oder C: ___ 
Wellenlänge: A-C:________________cm  
Seitenlänge: A-B: ________________cm 
Seitenlänge: C-B ________________cm 
Seitenlänge: C-D: ________________cm 
Seitenlänge: A-D_________________cm 
Endlosleine: A/C-E1: _____________cm 
Endlosleine: A/C-E2: _____________cm  
Farbe der Endlosleine: weiß/grau:_____ 

 
 Bitte senden Sie uns ein Foto von: Welle, Endlosroller, Gesamtansicht Segel und Halterungen. 
 

1) Rollen Sie das Segel aus und positionieren Sie den  U-förmiger Bügel ( Fenderöse), 
sodass dieser nach unten steht.  

 
Achtung: Die Welle muss beim Messen fixiert sein und die Punkte dürfen sich nicht mehr drehen.  
 
WICHTIG: ALLE MASSE werden von den beiden BÜGEL an PUNKT A und C , welche an der Welle 
angeschraubt sind, bis zum Bohrloch der Halterung gemessen!  

 



 

2)  Befestigen Sie den blauen Karabiner ( 0 Punkt am Maßband) an Punkt A . 

 
3) Messen Sie die Wellenlänge Punkt A-C von Fenderöse bis Fenderöse.  

Anmerkung:  z.B.:  A-C =  300cm ( lt. Abb.)  
 

4) Messen Sie die Seitenlängen A-B und A-D bis zum BOHRLOCH der Halterung  

Anmerkung:  z.B.:  A-B =  131 cm ( lt. Abb.)  
 

5) Befestigen Sie den blauen Karabiner ( 0 Punkt am Maßband) an Punkt C  
            und messen Sie die Seitenlängen C-B  und B-D bis zum BOHRLOCH der Halterung. 

Anmerkung:  z.B.:  C-B =  273 cm ( lt. Abb.)  
 
6) Messen Sie die Länger der Endlosleine ( zur Segelbedienung ) von Punkt A (oder C) 

bis E1 Block  und bis E2 zum Gummi  
 
 
 
Anmerkung:  z.B.:   A-   E1 =  180 cm  

A- E2 = 211 cm   


